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2.2

2.2.1

Arten der Siediungsentwésserung

Die Siedlungsentwasserung erfolgt im Trenn- oder Mischsystem. Beide Systeme kdnnen neben-
einander im gleichen Einzugsgebiet angewendet werden. Sie kdnnen auch kombiniert und ent-
sprechend modifiziert werden.

Nicht verschmutztes Abwasser und Reinwasser sind bei beiden Systemen geméss den Bestim-
mungen des Gewasserschutzgesstzes prioritér einer Versickerung oder alienfalls einem oberirdi-
schen Gewasser zuzuleiten.

Trennsystem

Im Trennsystem (getrennte Ableitung) werden Schmutz- und Regenwasser in zwei voneinander
unabhangigen Kanalnetzen abgeleitet. Den Schmutzwasserkanélen sind das héusliche und
industrielle Abwasser sowie dasjenige Regenwasser zuzufiihren, welches in der Abwasserreini-
gungsanlage behandelt werden muss. Die Regenwasserkanale nehmen das Regenwasser von
Dachern, Piétzen und Strassen auf, welches nach einer alifdlligen Regenwasserbehandiung in
der Regel einem oberirdischen Gewdsser zugeleitet wird.
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2.2.3
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Mischsysiem

Im Mischsystem (gemeinsame Ableitung) werden Schmutz- und Regenwasser in einem gemein-
samen Kanalnetz der Abwasserreinigungsanlage zugeleitet. Um die Abmessungen der Kanali-
sation in einem wirtschaftlich verntinftigen Rahmen zu halten und zur Entlastung der Abwas-
serreinigungsaniage sind im Mischsystem an geeigneten Stellen Regenentlastungsbauwerke
angeordnet. Das dort bei starken Niederschldgen entlastete Abwasser wird nach einer allfalligen
Regenwasserbehandlung in der Regel einem oberirdischen Gewdsser zugeleitet,

/

g max. Rickstauebene

Strassenniveay

j— Grundsticksgrenze / Baulinie

Y
=

4//~|'
R
S

S

J

3

3

3
N
N
3

N
3

3

el WM = =
zur,é"“‘j A

Vearsickerung

5

Schmutz- und Regenwasser

Mischsystem

Systemwahi

Trenn- und Mischsysteme haben Vor- und Nachteile. Welches System bei der Siediungsentwas-
serung angewendet wird, bestimmt die zusténdige Stelle auf Grund des Generellen Entwasse-
rungsplans (GEP).

Fiir Sanierungsleitungen und beim Einsatz von Kleinkidranlagen ist immer das Trennsystem anzu-
wenden.

Abwasserentsorgung ausserhalb des Kanalisationsbereichs

Ausserhalb des Bereichs dffentlicher Kanalisationen ist das Abwasser gemass den Bestimmun-
gen des Gewdsserschutzgesetzes entsprechend dem Stand der Technik zu entsorgen. Die
abwassertechnische Sanierung von abgelegenen Liegenschaften kann grundsétziich nach dem
VSA-Leitfaden «Abwasser im tandlichen Raum» erfoigen. Es sind dies:

- Sanierungsleitung

- Kleinklaranlage

— Speicherung und regelmassige Abfuhr

Die Art der Abwasserentsorgung ausserhalb der Bauzone ist im Einvernehmen mit der zustandi-
gen Stelle festzulegen. Sofern zweckméssig und zumutbar, ist der Anschluss an die 6ffentliche
Kanalisation mit einer Sanierungsleitung vorzunehmen (s. Kapitel 9).
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